
ILUMINACIÓN

PLATÓ PRINCIPAL

SONIDO

RIDER TÉCNICO

LOCALE LIVE CENTRE

• Mesa de mezclas digital Digico S31
• Monitor y P.A. Meyer Sound UPM 
• Subgrave autoamplificado Genelec
• Monitor Genelec 8030 para el control de video
• Micrófono de diadema  
• Micrófono de mano  
• Pie de micro largo
• Receptor Doble UHF Shure
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• Mesa de iluminación y splitter

• Wall Washer Led (instalada en decorado de madera)

• Frennel Led Cameo 

• Arri Skypannel
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LOCALE LIVE CENTRE

VIDEO

• Control de video:
- 1 ordenador alto rendimiento
- VMIX License
- Pantalla LED 32“
- 2 ordenadores contenido
- Switch datos 24 puertos
- Controlador APC Mini

• Cámara Robotizada Minrray

• Ordenador PC para control de cámaras

• Pantallas de referencia 50"LED
con soportes de pie y ordenador portátil con retorno 

• Pantalla de referencia 22" LCD + PC control de 
tiempos (timer)

• Pantalla Central LED 2,9 MM curva  
(4,5 x 2,5m) 1512x840px 

• Pantalla Lateral LED 2,9 MM curva 
(3 x 2m) 1008x672px

• Pantalla LED decorado 2,9 MM 
(3 x 0,50m)1008x168px

• Ordenador para la gestión de contenidos 
(pantallas LED)

• Difusión del programa
por sala virtual y streaming básico (hasta 2.000        
usuarios)
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LOCALE LIVE CENTRE

VIDEO
• Cámara robotizada Minrray

• Pantalla de referencia 50"LED, con soporte de pie
y ordenador portátil con retorno
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PLATÓ CROMA

SONIDO

• Monitor Genelec 8030

• Receptor doble UHF Shure

• Micrófono diadema

ILUMINACIÓN

• Frennel LED Cameo 4



LOCALE LIVE CENTRE

SERVICIOS ADICIONALES 

HOLOGRAFÍA Y/O REALIDAD AUMENTADA 

• Mesa ATEM Studio producction 4K

• Pantalla 50” LED

• Ordenador Portátil gestión Soft BlackMagic

• Cámara robotizada Minrray

• 2 técnicos de video (realizador/mezclador y operador 
de V-MIX 

PIP EN CONTENIDOS PANTALLA LED

• Control de video E-2

• 1 técnico de video
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