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Puerta de carga y descarga

ANCHO: 4,32M

ALTO: 4,11M

DIAGONAL: 5,91M

ALTURA A ESCENARIO: 1,40M

ALTURA LIBRE: 2,60M



Puerta de entrada exposiciones

ANCHO: 3,40M

ALTO: 2,60M

DIAGONAL: 3,85M 



Boca

Retroiluminada RGB
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Plano Varales



Listado de barras de tramoya



Planos 3D



Sonido

• 14 ALTAVOCES LINE ARRAY - MEYER LEOPARD (7 IZQUIERDA / 7 DERECHA) P.A.

• 6 SUBWOOFER MEYER 900-LFC EN CARDIOIDE (3 IZQUIERDA / 3 DERECHA)

• 2 MEYER UPA 1P - DOWNFILL

• 2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO CUÑA RCF TT 22 SIDEFILL (CALLE 3)

• 2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO RCF TT1-A - SIDEFILL (CALLE 1)

• 2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO CUÑA RCF TT08

• 2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO RCF TT052-A - FRONTFILL

• 2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO RCF TT52 - DELAY PLATEA

• 2 ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO MACKIE THUMP - DELAY ANFITEATRO

• MESA DIGICO SD 10 – SITUADA EN CONTROL

• MESA BEHRIGEN X32 – CONTROL DE MONITORES

• 3 MICRÓFONOS DE MANO INALÁMBRICO SHURE BETA 58A

La sonorización de la sala está diseñada para 

cubrir todo el espacio a nivel general y las 

necesidades del espectáculo principal. En caso 

de necesitar refuerzo en monitores, se 

realizará mediante in-ear. Sonido limitado a 

110 dBs.



Iluminación
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Material

Diseño de iluminación



Materiales

• 16 CLAY PAKY A-LEDA B-EYE K10 LED

• 16 AYRTON GHIBLY

• 12 CLAY PAKY AXCOR SPOT 300 LED

• 10 RECORTES ETC HD 2 15/30

• 12 FRESNEL CAMEO RGBW F2FC 250W

• 6 MAC 101 - CALLES

• 1 MA GRANMA3 COMPACTXT

• 1 MAQUINA DE HUMO ROBE HAZE 500 FT PRO

• 1 MAQUINA DE HUMO CAMEO INSTANT HAZER 1500 T PRO
Este equipamiento mantendrá las posiciones del diseño del show principal del teatro y no podrá ser modificado. Se adjuntará plano con el diseño.



Diseño iluminación
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Iluminación

Sonido



Iluminación

MESA ILUMINACIÓN GRANDMA 3

MODO 2, 6 UNIVERSOS

• 2,048 (HTP/LTP)

• 1 ENTRADA XLR512

• 2 SALIDAS XLR512



Sonido

MESA SONIDO DIGICO SD 10



Proyectores de cine

PROYECTOR : DP2K-23B

24500 LÚMENES

LÁMPARA 1,2 KW- 4 KW-220V

PANTALLA DE CINE COLOR BLANCO 11M X 5,40M



Pantalla de LED

PANTALLA DEL DE 10M X 5.5M

MODELO ABSEN M2.9

RESOLUCION 3360X1848PX

Posibilidad de conectar

ordenador a través de

VGA y HDMI en sala de

control

Situada a 8,40m de boca
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